vyrobapro.cz reklamni desky

vyroba a instalace reklamy

TISKOVA DATA:

Data pro vyrobu reklamnich desek nahrajte ve formatu PDF v modelu CMYK.

PDF soubor nesmi obsahovat Zadné skryteé vrstvy, barvy které se netisknou nebo objekty schovane
pod viditelnou grafikou. Fonty pisma uloZte do krivek.

Tiskova data musi obsahovat spad 1 cm na kazdé strané a orezove znacky.

ROZMERY:

Dokument PDF nahrajte v méfitku 1:1 nebo v jakémkoli méritku k vyslednému rozmeéru (1:2, 1:10).

Tiskova data nesmi obsahovat grafiku vétsi nez 500 cm, pokud mate vysledny rozmer vétsi nez 500 cm,
tak data nahrajte v méritku 1:2 nebo 1:10.

ROZLISENI:

Do formatu AD: cca 100 MB/m2 (100 - 150 DPI / 1:1, 200 - 300 DPI)
Nad format AO: cca 50 MB/m2 (50 - 75 DPI / 1:1, 100 - 150 DPI)
Rozmery velkoplosné grafiky dodavejte v rozliseni 300 DPI.

POUZITA TISKOVA TECHNOLOGIE: ‘
Digitalni tisk CMYK §
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